Aula 04: Ensaio de tração – parte 1

Objetos
Inserir um Gráfico similar ao da figura 6.10a do livro Callister Jr., W.D. – Ciência e Engenharia de Materiais- uma Introdução – 7ª edição. A figura deve ser colocada na p.01,após o primeito parágrafo do item “Ensaio de tração”.
Legenda: Curva tensão x deformação, ilustrando a mudança de comportamento entre os regimes elástico e plástico. 
Objetivo: apresentar a mudança de comportamento da gráfico, após início da deformação plástica. 

Inserir um Gráfico similar ao da figura 6.11 do livro Callister Jr., W.D. – Ciência e Engenharia de Materiais- uma Introdução – 7ª edição. A figura deve ser colocada na p.2 ,após o segundo parágrafo , após a frase “A figura a seguir ilustra o gráfico completo obtido em um ensaio de tração.”.
Legenda: Curva tensão x deformação completa. 
Objetivo: apresentar a curva completa obtida em um ensaio de tração.


Inserir um Gráfico similar ao da figura 6.15 do livro Callister Jr., W.D. – Ciência e Engenharia de Materiais- uma Introdução – 7ª edição. A figura deve ser colocada na p.3 ,após o primeiro parágrafo , após a frase  “Para se calcular esta energia, pode-se medir a área debaixo da curva tensão x deformação, como ilustrado na figura a seguir.”.
Legenda: Representação esquemática de como pode ser calculada a resiliência de um material. 
Objetivo: Ilustrar como se calcula a resiliência de um material, a partir de um ensaio de tração.




Inserir um Gráfico similar ao da figura 6.17 do livro Callister Jr., W.D. – Ciência e Engenharia de Materiais- uma Introdução – 7ª edição. A figura deve ser colocada na p.3 ,após o primeiro parágrafo , após a frase  “Se a tensão for novamente aplicada, a curva irá retomar a mesma inclinação ocorrida no descarregamento da tensão, até o ponto onde o ensaio foi interrompido, a partir daí volta a apresentar o comportamento plástico.”.
Legenda: Representação esquemática do retorno elástico do material, após interrupção de um ensaio de tração
Objetivo: Ilustrar como se dá o retorno elástico dos materiais durante um  ensaio de tração.


Inserir o Gráfico abaixo logo após a frase “Duas ligas metálicas foram ensaiadas em um ensaio de tração, tendo sido levantado o gráfico de Tensão de engenharia x deformação de engenharia, conforme figura abaixo: “ , item exercícios”, p.4.
Figura:

[bookmark: _GoBack]
Legenda: Representação esquemática de de ensaio de tração de duas ligas metálicas.
Objetivo: Dados para realização dos exercícios









 Tensão x deformação 
Liga 1	0	2.7272727272727328E-4	5.454545454545458E-4	8.1818181818181708E-4	1.0909090909090914E-3	1.3636363636363653E-3	1.6363636363636383E-3	1.9090909090909111E-3	2.1818181818181806E-3	2.5000000000000022E-3	2.8301886792452837E-3	3.2352941176470632E-3	3.9130434782608699E-3	4.7560975609756114E-3	5.8333333333333449E-3	7.2580645161290334E-3	9.230769230769249E-3	1.2142857142857164E-2	1.4000000000000005E-2	2.2000000000000013E-2	2.5000000000000015E-2	3.0000000000000016E-2	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	510	490	450	370	Liga 2	0	7.3710073710073836E-5	1.4742014742014762E-4	2.9484029484029551E-4	4.422604422604432E-4	5.8968058968058982E-4	7.3710073710073817E-4	8.8452088452088608E-4	1.0319410319410331E-3	1.1793611793611809E-3	1.3267813267813296E-3	1.4742014742014757E-3	1.6836734693877579E-3	1.8604651162790716E-3	2.0418848167539291E-3	2.2281167108753395E-3	2.4193548387096797E-3	3.0000000000000035E-3	4.0000000000000044E-3	6.0000000000000062E-3	8.0000000000000106E-3	0	30	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720	780	840	900	980	1030	1050	920	deformação

tensão (MPa)


 Tensão x deformação 
Liga 1	0	2.7272727272727323E-4	5.4545454545454569E-4	8.1818181818181708E-4	1.0909090909090912E-3	1.363636363636365E-3	1.6363636363636381E-3	1.9090909090909113E-3	2.1818181818181802E-3	2.5000000000000022E-3	2.8301886792452833E-3	3.2352941176470623E-3	3.9130434782608699E-3	4.7560975609756114E-3	5.8333333333333449E-3	7.2580645161290334E-3	9.230769230769249E-3	1.2142857142857164E-2	1.4000000000000002E-2	2.2000000000000013E-2	2.5000000000000012E-2	3.0000000000000016E-2	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	510	490	450	370	Liga 2	0	7.3710073710073836E-5	1.4742014742014759E-4	2.9484029484029551E-4	4.4226044226044315E-4	5.8968058968058982E-4	7.3710073710073817E-4	8.8452088452088587E-4	1.0319410319410331E-3	1.1793611793611809E-3	1.3267813267813296E-3	1.4742014742014755E-3	1.6836734693877577E-3	1.8604651162790714E-3	2.0418848167539291E-3	2.2281167108753395E-3	2.4193548387096797E-3	3.0000000000000027E-3	4.0000000000000044E-3	6.0000000000000062E-3	8.0000000000000106E-3	0	30	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720	780	840	900	980	1030	1050	920	deformação

tensão (MPa)


